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Наименование дороги или ее участка, для которой 
разрабатывается ПОДД 
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Полное наименование владельца дороги (участка 
дороги), для которой (которого) разрабатывается 
ПОДД 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края 

Дата разработки ПОДД 2025 г. 
Планируемый период реализации проектных 
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2025 – 2028 гг. 

Номер тома, количество томов Том 1,  количество томов 2 
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Л 150 150 6 16 да
Н 150 146 21 20 да
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Р 150 135 18 12 да

С 150 140 12 10 да
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Таблица используемых букв и символов

Щит:   2610 x 294 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.77 кв м
Масса:
Масштаб: 1 : 5
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литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

Примечание к знаку 5.24.1

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Таблица используемых букв и символов
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   4758 x 1060 мм
Фон: Синий
Площадь: 5.04 кв м
Масштаб: 1 : 10

Примечание к знаку 6.10.1

30
0

98
98

46062 62 316 58563 3162

14
8

20
0

14
8

4758

10
60

R 60

24

24

24 24

20

Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-

пробел

Правый
полу-

пробел

Сокр.
литерная
площадка

- 200 102 16 16 да
2 200 178 24 24 нет
4 200 182 16 10 нет
6 200 182 26 26 нет
7 200 168 20 18 нет
А 200 206 18 18 да
В 200 184 26 18 да
Е 200 172 24 22 да
И 200 196 28 28 да
К 200 198 24 18 да
М 200 238 20 18 да
О 200 198 20 18 да
П 200 192 26 26 да
Р 200 180 24 16 да
С 200 186 16 14 да
Т 200 178 14 14 да
Х 200 184 12 12 да
Ш 200 268 24 24 да

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

. 100 33 7 6 да
Г 100 80 11 6 да
Д 100 100 0 2 да
Е 100 86 12 11 да
Ж 100 152 6 6 да
З 100 88 5 10 да
И 100 98 14 14 да
К 100 99 12 9 да
л 100 80 3 12 да
Н 100 97 14 13 да
О 100 99 10 9 да
Р 100 90 12 8 да
С 100 93 8 7 да
у 100 74 6 5 да

Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1763 x 246 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.43 кв м
Масштаб: 1 : 5

Примечание

12

12

12

6

6

6

R 30

24
6

55
10
0

30
55

12 61763

2901407

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

. 100 33 7 6 да
А 100 103 9 9 да
В 100 92 13 9 да
И 100 98 14 14 да
К 100 99 12 9 да
л 100 80 3 12 да
О 100 99 10 9 да
Р 100 90 12 8 да
у 100 74 6 5 да

Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1151 x 246 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.28 кв м
Масштаб: 1 : 5

Примечание

12

12

12

6

6

6

R 30

24
6

55

10
0

30

55

12 61151

290795

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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1092

Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

. 100 33 7 6 да
А 100 103 9 9 да
л 100 80 3 12 да
О 100 99 10 9 да
Р 100 90 12 8 да
С 100 93 8 7 да
у 100 74 6 5 да
Щ 100 138 13 5 да

Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1092 x 246 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.27 кв м
Масштаб: 1 : 5

Примечание

12

12

12

6

6

6

R 30

24
6

55
10
0

30

55

12 6

290736

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

. 100 33 7 6 да
А 100 103 9 9 да
Б 100 92 13 9 да
Г 100 80 11 6 да
Л 100 100 4 11 да
л 100 80 3 12 да
О 100 99 10 9 да
у 100 74 6 5 да
У 100 91 4 4 да

Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1136 x 246 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.28 кв м
Масштаб: 1 : 5

Примечание

12

12

12

6

6

6

R 30

24
6

55
10
0

30

55

12 61136

290780

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

. 100 33 7 6 да
- 100 51 8 8 да
8 100 81 8 8 да
9 100 80 8 7 да
В 100 92 13 9 да
Д 100 100 0 2 да
Е 100 86 12 11 да
З 100 88 5 10 да
И 100 98 14 14 да
Й 100 98 14 14 да
К 100 99 12 9 да
л 100 80 3 12 да
Л 100 100 4 11 да
О 100 99 10 9 да
Р 100 90 12 8 да
С 100 93 8 7 да
Т 100 89 7 7 да
у 100 74 6 5 да

Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   2580 x 246 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.63 кв м
Масштаб: 1 : 5

Примечание

12 62580

302224

12

12

12

6

6

6

R 30

24
6

55
10
0

290

55

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

. 100 33 7 6 да
- 100 51 8 8 да
8 100 81 8 8 да
9 100 80 8 7 да
В 100 92 13 9 да
Д 100 100 0 2 да
Е 100 86 12 11 да
З 100 88 5 10 да
И 100 98 14 14 да
Й 100 98 14 14 да
К 100 99 12 9 да
л 100 80 3 12 да
Л 100 100 4 11 да
О 100 99 10 9 да
Р 100 90 12 8 да
С 100 93 8 7 да
Т 100 89 7 7 да
у 100 74 6 5 да

Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   2580 x 246 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.63 кв м
Масштаб: 1 : 5

Примечание

12 62580

2902224

12

12

12

6

6

6

R 30

24
6

55
10
0

30

55

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Схема расположения автодороги ст-ца Новоджерелиевская, ст-ца Новоджерелиевская, ул. Железнодорожная станция "Джерелиевка" 
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53
3

Горизонтальная дорожная
разметка справа

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Осевая горизонтальная
дорожная разметка

Горизонтальная дорожная
разметка слева

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Элементы дороги в плане

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Тротуары справа

Тротуары слева
Велодорожки слева

Велодорожки справа

28
6

25

53 94

0+
00

0

R-34

мат.-а/б., ш.-1,0м.

ст. Новоджерелиевская
ул. Железнодорожная

станция "Джерелиевка"
Покрытие:

щебень - 0+000-0+0+530

Перильное ограждение

1+
00

0

Начало автомобильной дороги ул. Железнодорожная станция "Джерелиевка", км 0+000
Соотвествует км 26+975

а/д "г. Тимашевск - г. Приморско-Ахтарск"0+015

0+
53

0

А/
д 

Ти
ма

ше
вс

к-
Пр

им
ор

ск
о-

Ах
та

рс
к

к 
пр

ед
пр

ия
ти

ю

221

2.
2

15
0м

8.
1.12.
4

1.7
1.13

1.2
0

1.1

х

х

х

6.
10
.1

17
550

1.7
1.13

25
2.
4

5.23.1

5.24.1

22
8

192

2.
1

2.1

2.4

1.1

5.19.1

5.19.1

1.1
1.1

1
1.1

1

А

1.17.1

(5.16)
5.16

5.19.1
5.19.2

6.13

6.13

27

27

5.19.1
5.19.2

6.13

6.13

27

27

х

х

5.19.1
5.19.2
7.2 2 км

6.10.1

1.22

2.3.1

3.24 70

70

3.20

3.20

6.10.1

1.22

2.3.1

70 3.25

3.2470

7.2
2 км

70

Сигнальные столбики 

1.7

2.2
2.4

Конец автомобильной дороги
ул. Железнодорожная станция 
"Джерелиевка"а", км 0+530

1.12.2
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Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   4758 x 1060 мм
Фон: Синий
Площадь: 5.04 кв м
Масштаб: 1 : 10

Примечание к знаку 6.10.1

30
0

98
98

46062 1436 310 58563 1794

14
8

20
0

14
8

20

4758
10

60

R 60

24

24

24 24

Буква
или

символ

Высота
прописной

буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-

пробел

Правый
полу-

пробел

Сокр.
литерная
площадка

- 200 102 16 16 да
2 200 178 24 24 нет
4 200 182 16 10 нет
6 200 182 26 26 нет
7 200 168 20 18 нет
А 200 206 18 18 да
В 200 184 26 18 да
Е 200 172 24 22 да
И 200 196 28 28 да
К 200 198 24 18 да
М 200 238 20 18 да
О 200 198 20 18 да
П 200 192 26 26 да
Р 200 180 24 16 да
С 200 186 16 14 да
Т 200 178 14 14 да
Х 200 184 12 12 да
Ш 200 268 24 24 да

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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45

45

15
0

2466 45

45

2610

29
4

R 45

9
9

9 9

18
18

18 18

Буква
или
символ

Высота
прописной
буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

А 150 154 14 14 да
В 150 138 20 14 да
Д 150 150 0 3 да
Е 150 129 18 16 да
Ж 150 228 9 9 да
И 150 147 21 21 да
К 150 148 18 14 да
Л 150 150 6 16 да
Н 150 146 21 20 да
О 150 148 15 14 да
Р 150 135 18 12 да

С 150 140 12 10 да
Я 150 147 9 18 да

Таблица используемых букв и символов

Щит:   2610 x 294 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.77 кв м
Масса:
Масштаб: 1 : 5
Количество:

Номер знака: 5.23.1 Начало населенного пункта
Щит:   2610 x 294 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.77 кв м
Масса:
Масштаб: 1 : 5
Количество:

Примечание к знаку 5.23.1

Буква
или
символ

Высота
прописной
буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

454150

45

45

15
0

2466 45

45

2610

29
4

R 45

9
9

9 9

18
18

18 18

Буква
или
символ

Высота
прописной
буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

А 150 154 14 14 да
В 150 138 20 14 да
Д 150 150 0 3 да
Е 150 129 18 16 да
Ж 150 228 9 9 да
И 150 147 21 21 да
К 150 148 18 14 да
Л 150 150 6 16 да
Н 150 146 21 20 да
О 150 148 15 14 да
Р 150 135 18 12 да

С 150 140 12 10 да
Я 150 147 9 18 да

Таблица используемых букв и символов

Номер знака: 5.24.1 Конец населенного пункта
Щит:   2610 x 294 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.77 кв м
Масса:
Масштаб: 1 : 5
Количество:

Буква
или
символ

Высота
прописной
буквы

Ширина
литерной
площадки

Левый
полу-
пробел

Правый
полу-
пробел

Сокр.
литерная
площадка

Примечание к знаку 5.24.1

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

40



 

 

 

 

Схема расположения автодороги ст-ца Новоджерелиевская, ул. Кубанская 
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360
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824
836
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948
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3
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5
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9
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2

84
0
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2

Горизонтальная дорожная
разметка справа

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Осевая горизонтальная
дорожная разметка

Горизонтальная дорожная
разметка слева

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Элементы дороги в плане

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N
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Схема расположения автодороги с Бейсугское, ул. Ленина 

 

 

45



99
6

10
68R-570

65
1

66 11
7

16
8

21
8

64
3

66
9

16

+359

3

Горизонтальная дорожная
разметка справа

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Осевая горизонтальная
дорожная разметка

Горизонтальная дорожная
разметка слева

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Элементы дороги в плане

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Тротуары справа

Тротуары слева
Велодорожки слева

Велодорожки справа

+2
85

+3
31

+240

+293

+310

10 62 112

214
224

659

200

+347

13
32

13
57

14
66

15
32

19
38

19
82

+324

13
25

12
99 пр

ое
зд

ул. Восточная

МБОУ ООШ №17

R-63 R-216

R-160

2.
1

2.1

2.4

2.
1

2.1

2.4

(5.16)
5.16

проезд к пер. Новый

2.
1

2.1

2.4
2.4

4.1.3
8.4.3

8.4.8

3.4

3.32

4.1.3
4.1.2

8.4.8

1.15 (6 м)

4.5.4

4.5.5

4.
5.
4

1.1(328м)

мат.-а/б., ш.-1,0м.
мат.-а/б., ш.-2,25м. мат

1.17

А

проезд к пер. Новый

5.
20

5.19.1
5.19.2

5.
19
.1

5.
19
.2

5.20

5.
20 1.2
3

1.23
1.17

40
3.
24

8.
2.
1

м
50

5.
20

40
3.24

40
3.
24

5.20

1.1
7

1.17

1.1
7

5.19.1
5.19.2

5.
19
.1

5.
19
.2

х х х

4,4
3.32

4,5
3.32

4,
5

3.
32

1.11.1

40

40
3.24

4040

4,5
1,0

1,0

3,5
1,0

1,0

3,5
1,0

1,0

6,0
1,0

1.23
8.2.1 м

150

1+
00

0

к 
за

ст
ро

йк
е

8.2.1 м
50

2.4

2.
1

+3
00

+3
14

1.2
3

8.
2.
1

м
15
0

5.20
2.1

+275
40

3.24

км
 1
0+

19
0 0+

00
0

МБДОУ Д/С №
28

Граница обслуживаемого участка автодороги

а/д "Подъезд к с. Бейсугское"

Начало автодороги с. Бейсугское
ул. Ленина соотвествует км 10+365

 а/д "Подъезд к с. Бейсугское"

1.11.7 1.7

633

0+
00

0

40

+190

1.6

1,0
40

х х х х х

182

46



23
31

19
38

19
82R-160

мат.-а/б., ш.-2,25м.

3,5
1,0

1,0

1+
00

0

Конец автодороги с. Бейсугское
ул. Ленина

Горизонтальная дорожная
разметка справа

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Осевая горизонтальная
дорожная разметка

Горизонтальная дорожная
разметка слева

Дорожные ограждения и
направляющие устройства

Элементы дороги в плане

Формат А3

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Тротуары справа

Тротуары слева
Велодорожки слева

Велодорожки справа

с. Бейсугское
ул. Ленина
Покрытие:

а/б - 0+000-1+217
1+
21
7

47



РАЗДЕЛ II. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Результаты анализа дорожно-транспортной ситуации 

2.1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД  

Новоджерилиевское сельское поселение располагается в Брюховецком районе  Краснодарского края  Российской Федерации. Административным центром  является 

станица Новоджерилиевская. В состав Новоджерелиевского сельского поселения входят три населенных пункта: станица Новоджерелиевская, хутор Челюскинец, село Бейсугское. 

Численность населения – более 6 тыс. человек. Граничит с Калининским, Каневским, Красноармейским,  и Славянским районом. Расстояние до краевого центра г. Краснодар – 101 

км. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования Новоджерилиевского сельского поселения состоит из автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, 

муниципального значения, а также полевых и лесных дорог.  

Наиболее крупные автодороги межмуниципального значения г. Тимашевск - г. Приморско-Ахтарск, ст-ца Новоджерелиевская - ст-ца Брюховецкая - ст-ца Батуринская. 

Автодорогами межмуниципального значения связаны все поселения округа.  

Рассматриваемые автомобильные дороги входят в том числе в улично-дорожную сеть Новоджерилиевского сельского поселения . 

Проект разработан для автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, в границах Новоджерилиевского сельского Брюховецкого 

района  Краснодарского края.  

На ситуационных планах представлены план-схемы линейных объектов, естественные ориентиры (объекты капитального строительства (в т.ч линейные объекты), водные 

объекты, зоны озеленения (парковые и лесопарковые зоны, отдельные группы древесных насаждений), иные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры). Ситуационные 

планы представлены в графической части. 

2.1.2 Характеристика дорог (участков дорог), для которых разрабатывается ПОДД 

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя: дороги и улицы 

преимущественно с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Тротуары и пешеходные дорожки, активно используются для осуществления социальной и 

экономической деятельности. 

Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дорог (ширина, радиусы поворотов, продольные уклоны, наличие или отсутствие разделительных полос) 

представлена на картографических линейных материалах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта.  

Практическая пропускная способность дорог находится в пределах допустимых значений. Парковка автомобилей преимущественно осуществляется вдоль проезжей части и 

в специальных парковочных карманах (при наличии). 

Характеристики, автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется разработка ПОДД, приведены в таблице 1.  

48



Таблица 1 

 Данные об основных параметрах дороги получены по результатам натурного обследования и (или) технической документации на дорогу, предоставленную заказчиком: 

№ 
п/п 

Наименование 
участка автодороги 

Тип покрытия Кол-во  
полос 

движения, 
шт 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Тротуары слева Тротуары справа Стационарное 
освещение 

Светофорное 
регулирование 

Остановочные 
пункты 

Парковки Ж/д 
переезд 

1. ст-ца Новоджерелиевская,
ул. 417 Стрелковой Дивизии
(уч. №1)

асфальтобетон, 
щебень 

2 

6,0 
имеются на 
отдельных 
участках 

имеются на 
отдельных 
участках 

частичное 
слева/справа 

отсутствует имеются имеются отсутствует 

2. ст-ца Новоджерелиевская,
ул. Железнодорожная
станция "Джерелиевка"

асфальтобетон, 
щебень 2 

5,0-5,5 
отсутствуют 

отсутствуют 
отсутсвует отсутствует отсутствуют отсутствуют отсутствует 

3. 

ст-ца Новоджерелиевская, 
ул. Кубанская 

асфальтобетон, 
щебень 2 

5,0 

отсутствуют 

имеются на 
отдельных 
участках 

частичное 
справа 

отсутствует отсутствуют имеются отсутствует 

4. 

с Бейсугское, ул. Ленина 
асфальтобетон, 

щебень 

2 5,0-6,0 отсутствуют 
отсутствуют частичное 

слева/справа 
отсутствует имеются отсутствуют отсутствует 

2.1.3 Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги 

 Работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог не входят в перечень мероприятий, предусмотренных заданием на разработку ПОДД. Проектные решения 

принимались на основе существующих данных о дорожных условиях без проведения дополнительных обследований. 

2.1.4 Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка 

ПОДД 

Организация движения транспортных средств на территории муниципального образования осуществляется на основе общепринятых правил дорожного движения с применением 

широкого спектра технических средств, которые регулируют порядок движения транспортных средств и пешеходов, активно используются методы регулирования скоростного режима и 

локальные ограничения на передвижение транспортных средств. 

Регулирование скоростного режима движения транспортных средств на территории сельского поселения осуществляется установкой знаков 3.24 «Ограничение максимальной 

скорости» так же, как дополнительная гарантийная мера, применяются искусственные неровности в границах населённого пункта. Организация движения грузовых транспортных средств 

на территории городского округа осуществляется применением дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». 

Движение пешеходов на отдельных участках осуществляется по обустроенным тротуарам. Для перехода пешеходами проезжей нерегулируемые наземные пешеходные переходы.  

На территории сельского поселения  светофорное регулирование представлено светофорными объектами Т7, установленными на пешеходных переходах вдоль дорог проходящих 

возле детских учреждений. 

На части территории требуется корректировка существующих схем организации дорожного движения и установка дополнительных технических средств организации дорожного 

движения, размещение которых предусмотрено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
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дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

На рассматриваемой территории можно выделить следующие типичные ошибки организации движения пешеходов: недостаточное оборудование освещения в границах 

населенных пунктов и обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог (отсутствие либо неудовлетворительное состояние тротуаров вдоль большей 

части улиц местного значения). 

2.1.5 Результаты анализа размещения и состояния существующих ТСОДД 

В процессе сбора информации о существующей схеме организации движения был проведен анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД, расположенных на 

автомобильных дорогах, в отношении которых осуществляется разработка ПОДД. Существующие ТСОДД на объекте проектирования представлены следующими группами: дорожные 

знаки, дорожная разметка, пешеходные ограждения, светофорные объекты. 

Сведения о размещении ТСОДД (дорожные знаки и дорожная разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, островки безопасности, 

искусственные неровности) были получены по результатам проведённого натурного обследования территории. При оценке фактического технического состояния ТСОДД определяют 

следующие индикаторы состояния: видимость в темное время суток, видимость в светлое время суток, различимость цветного изображения (для дорожных знаков), сохранность линий 

и символов (для дорожной разметки). 

Дорожные знаки размещены на отдельно стоящих опорах, опорах ЛЭП, опорах городского освещения. Предупреждающие дорожные знаки 1.23 и знаки особых предписаний 

5.19.1 и 5.19.2 выполнены на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета. Определенные дорожные знаки требуют изменения местоположения, приведения к нормативу, 

демонтажа и дополнительной установки. 

Степень износа дорожной разметки менее 50%. Дорожная разметка 1.14.1 имеет заполнение желтого цвета. На объекте проектирования требуется обновление, доведение до 

нормативных требований и нанесение недостающей дорожной разметки (в зоне запрета остановки и стоянки транспортных средств, дублирование необходимой разметкой дорожных 

знаков и др.). Вертикальная разметка отсутствует. 

Существует необходимость в обустройстве  тротуара совмещенного с велодорожкой, подходов к пешеходным переходам в соответствии с требованиями нормативных документов 

на планировку и застройку городских и сельских поселений вдоль жилой застройки.  

Так же не все пешеходные переходы оборудованы пешеходными ограждениями требуемой протяженности. На объекте проектирования требуется установка недостающих 

пешеходных ограждений. 

Масштабная схема, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта. 

2.1.6 Результаты анализа основных параметров дорожного движения 

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемой сети дорог находятся на уровне, при котором 

характерно движение малыми группами, совершение большого количества обгонов, эмоциональная нагрузка водителей - умеренная. Обобщённая оценка дорожно-транспортной ситуации 

показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения на рассматриваемых участках улично-дорожной сети находятся на уровне, при котором характерно движение в 

свободных условиях, без взаимодействия, наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. Экономическая эффективность дорог низкая. Уровень 

обслуживания дорожного движения «А».  

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне, соответствующем категории дороги. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной 

способности. 
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Состав потока преимущественно легковой. Средняя скорость движения транспортных средств составляет не менее 90% скорости. Средняя скорость автомобилей практически не 

снижается с ростом интенсивности движения. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях составляет менее 10 секунд.

2.1.7 Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП 

По информации предоставленной Администрацией Новоджерилиеского  сельского поселения,  на рассматриваемой территории совершено 9 ДТП, в которых погибло 0 

человек и пострадало 14 человек. 

По данным предоставленным Заказчиком, в период: 

- с  1.01.2023 по 31.12.2023гг. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новоджерилиеского сельского поселения зарегистрировано 4 учетных ДТП, в 

которых погибло 0 человек, ранено – 5 человек. Очагов аварийности и предаварийных участков не выявлено; 

- с  1.01.2024 по 31.12.2024 гг. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новоджерилиеского сельского поселения зарегистрировано 4 учетных ДТП, 

в которых погибло 0 человек, ранено – 5 человек. Очагов аварийности и предаварийных участков не выявлено; 

- с  1.01.2025 по 31.12.2025гг. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новоджерилиеского сельского поселения зарегистрировано 1 учетное ДТП, в 

которых погибло 0 человек, ранено –4 человек. Очагов аварийности и предаварийных участков не выявлено; 

В результате анализа причин и условий, способствующих ДТП выявлено, что основными причинами ДТП являлось несоблюдение  ПДД водителями., и не связано с 

недостатками в организации дорожного движения и транспортного-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети.  

С целью сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП и сокращение количества ДТП с пострадавшими, воспитания культуры участников дорожного движения, а 

также обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта с установленными скоростями и нагрузками в любых погодных условиях необходимо сформировать 

целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование сложившейся системы организации дорожного движения. 

2.2 ВАРИАНТ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Общие правила применения и расстановки ТСОДД в рамках проектных решений 

Выбор проектных решений по организации дорожного движения осуществлялся по результатам анализа существующей дорожно-транспортной ситуации и выявленных 

недостатков, с учётом специфики территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД, и результатов прогнозирования основных параметров дорожного движения, в 

согласовании и с учётом предложений Заказчика ПОДД. 

При выполнении разделов ПОДД были решены следующие задачи: 

– оптимизация существующих схем и режимов организации дорожного движения;

– повышения уровня безопасности и улучшения условий движения транспортных средств;

– размещение ТСОДД в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

К основным мероприятиям, обеспечивающим проектные решения по организации дорожного движения, относятся применение (установка, демонтаж, перенос) ТСОДД 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные ограждения и направляющие устройства, пешеходные ограждения, светофоры) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Все 

назначенные в ПОДД мероприятия полностью согласуются с действующими нормативными документами. 

Проектом организации дорожного движения предусматривается: 
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- ограничение максимальной скорости движения транспортных средств вблизи детских учреждений; 

- установка недостающих технических средств организации дорожного движения; 

- обустройство недостающих или продления существующих тротуаров, тротуаров совмещенных с велодорожкой и подходов к пешеходным вдоль жилой застройки; 

- установка недостающих пешеходных ограждений. обустройство пешеходных ограждениями требуемой протяженности.  

- демонтаж технических средств организации дорожного движения конфигурация и расположение которых не соответствует требованиям действующих нормативных 

документов; 

- обновление и нанесение недостающей дорожной разметки в соответствии с требованиями; 

- обустройство мест остановок общественного транспорта; 

- обустройство искусственных дорожных неровностей вблизи детских учреждений и установка недостающих светофоров Т7; 

- обустройство недостающего стационарного электрическое освещения. 

Дорожные знаки в проекте применены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. 

Все вновь устанавливаемые в соответствии с проектом дорожные знаки, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945 или ГОСТ Р 52290, размещаться на опорах по 

ГОСТ 32948 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 50597.  

Горизонтальная дорожная разметка в разработанном проекте применена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. Номера и изображения линий разметки 

соответствуют в Приложению Г данного стандарта.  При разметке дорог ширину полосы движения определяют по расстоянию между осями линий разметки, обозначающих ее 

границы. Ширина размечаемой полосы движения должна быть не менее 3,00 м. Допускается уменьшать ширину полосы, предназначенной для движения легковых автомобилей, до 

2,75 м при условии введения необходимых ограничений режима движения. При реализации проектных решений наносимая горизонтальная дорожная разметка должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 32953 и ГОСТ Р 51256 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 50597. 

Мероприятия по обустройству мест остановок общественного транспорта назначены в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования». 

В рамках разработки ПОДД искусственные дорожные неровности применены в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные дорожные неровности. Общие технические требования. Правила применения». В проекте искусственные дорожные неровности применяются на дорогах с 

асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями, имеющих искусственное освещение на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог, с учетом состава 

и интенсивности движения и дорожных условий в следующих местах перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, детскими площадками, местами 

массового отдыха, стадионами, и другими объектами массовой концентрации пешеходов; 

Искусственные дорожные неровности (ИДН)  приставлены как монолитными, так сборно-разборными конструкциями. Монолитные ИДН должны быть изготовлены из 

асфальтобетона. 

Конструкция сборно-разборной ИДН состоит из основного и краевого элемента которые геометрически совместимы друг с другом и имеют отверстия для крепления к 

покрытию дороги, сборно-разборным конструкциям. Длина искусственных дорожных неровностей должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 

0,2 м с каждой стороны дороги. 

Стационарное электрическое освещение предусмотрено проектом в соответствии со следующими требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 
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пользования. Элементы обустройства. Общие Требования  

В рамках проекта пешеходное движение организованно посредством устройства недостающих или продления существующих тротуаров и пешеходных дорожек в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие Требования». Данный стандарт устанавливает 

нижеприведенные требования. 

Тротуары или пешеходные дорожки устраивают на дорогах с твердым покрытием, проходящих через населенные пункты. В населенных пунктах городского типа тротуары 

устраивают в соответствии с требованиями нормативных документов на планировку и застройку городских и сельских поселений. Тротуары располагают с обеих сторон дороги, а 

при односторонней застройке - с одной стороны. Пешеходные дорожки располагают за пределами земляного полотна. 

При устройстве пешеходных дорожек в одном уровне с обочиной на расстоянии менее 3 м от проезжей части их отделяют от обочин при помощи дорожных ограждений. 

Число полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке зависит от интенсивности пешеходного движения. При суммарной (в двух направлениях) 

интенсивности пешеходного движения в часы пик до 50 чел./ч тротуар может иметь одну полосу движения, до 1000 чел./ч - не менее двух полос движения. 

Ширина одной полосы тротуара (пешеходной дорожки) с двумя полосами движения и более должна быть не менее 0,75 м. Минимальная ширина однополосной пешеходной 

дорожки должна быть не менее 1,0 м. 

При анализе существующего парковочного пространства учитывались требования ФЗ №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г., 

свода правил СП 59.13330-2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» от 30.12.2020 г. по выделению мест для транспортных 

средств управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов и (или) детей- инвалидов и других маломобильные группы населения (МГН) в размере не менее 10% машиномест (но не 

менее одного места). 

При расчете параметров парковки размеры одного парковочного места для легковых автомобилей принимались в соответствии с положениями ГОСТ Р 52289-2019 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и СП 

396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей 

части – не менее 2,5 x 6,5 м, при параллельном размещении – не менее 2,5 х 5,3 м. Минимальные размеры одного парковочного места для транспортных средств, управляемых 

инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов, принимались – не менее 3,6 x 7,5 м при последовательном размещении автомобилей и не менее 3,6 x 6,0 м при 

параллельном. 

. 

2.2.1 Перечень проектных решений по организации дорожного движения, в том числе направленных на устранение причин и условий,  

способствующих ДТП, и их описание 

Наименование мероприятия Наличие в проекте Описание мероприятий 

Применение дорожных знаков* Применение дорожной 
разметки** 

Применение иных ТСОДД и 
(или) элементов обустройства 

1. Организация движения транспортных средств, в том числе:

1.1 Организация скоростного режима движения транспортных средств, включая 
введение зональных ограничений скорости движения имеется 

Применение дорожных знаков группы 
3 - запрещающие 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

(материал - краска, эмаль) 
– 

1.2 Организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство 
остановочных пунктов маршрутных транспортных средств 

отсутствует Применение дорожных знаков группы 
5 -знаки особых предписаний 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

устройство "заездных" карманов 
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(материал - краска, эмаль) 
1.3 Организация движения грузовых автомобилей отсутствует Применение дорожных знаков группы 

3 - запрещающие 
– – 

1.4 Организация пропуска или введение ограничений на движение транзитных 
транспортных средств 

отсутствует Применение дорожных знаков группы 
3 - запрещающие 

– – 

1.5 Организация одностороннего и реверсивного движения отсутствует – – – 
1.6 Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе 
устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для 
движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих 
территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение 
искусственных сооружений 

имеется Применение дорожных знаков группы 
2 - знаки приоритета 

– – 

Применение дорожных знаков группы 
8 - знаки дополнительной 
информации (таблички) 

– – 

2. Организация движения пешеходов, в том числе обеспечение маршрутов
безопасного движения детей к детским учреждениям, местоположение и 
обустройство наземных (нерегулируемых, регулируемых) и внеуличных (надземных, 
подземных) пешеходных переходов и их обустройство, обеспечение 
беспрепятственного передвижения инвалидов 

имеется Применение дорожных знаков группы 
1 - предупреждающие 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

(материал - краска, эмаль) 

– 

Применение дорожных знаков группы 
5 -знаки особых предписаний 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

(материал - краска, эмаль) 

устройство наземного 
пешеходного перехода 

Применение дорожных знаков группы 
8 - знаки дополнительной 
информации (таблички) 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

(материал - краска, эмаль) 

Применение ограничивающих 
пешеходных ограждений 

3. Организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения
средства индивидуальной мобильности, размещение велосипедных и 
велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и 
средств индивидуальной мобильности (за исключением автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения) 

отсутствует Применение дорожных знаков группы 
4 - предписывающие 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

(материал - краска, эмаль) 

– 

4. Организация движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных
переездах (при наличии) 

отсутствует – – – 

5. Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) (за исключением
автомобильных дорог общего пользования федерального значения) 

имеется Применение дорожных знаков группы 
6 - информационные 

– – 

имеется Применение дорожных знаков группы 
8 - знаки дополнительной 
информации (таблички) 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

(материал - краска, эмаль) 

– 

6. Организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы
светофорной сигнализации, введение светофорного регулирования на пересечениях, 
примыканиях и участках дорог, а также их координации и (или) адаптивного 
управления (при наличии обоснования); 

имеется – – устройство светофоров Т.7 

7. Размещение искусственных неровностей имеется Применение дорожных знаков группы 
1 - предупреждающие 

– 
– 

имеется Применение дорожных знаков группы 
5 -знаки особых предписаний 

Применение дорожной 
разметки группы 1 

(материал - краска, эмаль) 

размещение ИН монолитного 
типа 

Детализированный перечень проектных решений, включает места реализации мероприятий, представлен на схемах графической части и в спецификациях проекта. 

2.2.2 Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения; 

Учитывая характер предлагаемых проектных мероприятий, реализация проектных решений не окажет влияния на параметры, характеризующие дорожное движение, параметры 

эффективности организации дорожного движения параметров и факторы негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения. 

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения варианта проектных решений будет преимущественно выражаться: 
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– оптимизации существующих схем организации дорожного движения;

– в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

2.2.3 Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

Расчёт объёмов необходимых строительно-монтажных работ производился на основании проектных решений по организации дорожного движения. 

Детальная информация по требуемым к нанесению объёмам различных видов разметки, необходимому количеству знаков, с указанием размеров и конструкции установки, и 

другие параметры представлены в спецификациях входящих в состав графической части проекта. 

№ 
п/п 

Вид работ Объём работ 

шт. м м2 м3 
Применение дорожной разметки, в том числе: 

выполненной краской (эмалями) 497,18 

выполненной термопластиком – - 

Применение дорожных знаков, в том числе: 181 

знаков по ГОСТ Р 52290 типоразмер II 162 

знаков индивидуального проектирования 20 

Применение дорожных ограждений, в том числе: 

барьерных одноярусных - 

пешеходные ограждения - 

Применение искусственных неровностей, в том числе 4 

монолитного типа 4 

сборно-разборного типа - 

3. Обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения

Выбор проектных решений по организации дорожного движения осуществлялся на основе комплексного анализа существующей дорожно-транспортной ситуации с учетом 

особенностей территории и значимости транспортной инфраструктуры. 

При разработке учитывались требования ГОСТ Р 52289-2019 и Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства РФ №1090 от 23.10.1993. В связи с 

отсутствием данных о существенных изменениях дорожной ситуации в ближайшие 1-5 лет, а также отсутствием необходимости принципиального изменения схемы движения, 

предложен минимально необходимый набор технических средств организации дорожного движения, обеспечивающий безопасность участников движения. 

Основной целью предлагаемых мероприятий является повышение безопасности дорожного движения за счет улучшения информационного обеспечения водителей, включая 

предупреждение об опасных участках и четкое обозначение приоритетов проезда перекрестков. Особое внимание уделено введению обоснованных ограничений скорости и запрета 

обгона на участках с ограниченной видимостью, а также повышению безопасности пешеходов. Дополнительные локальные мероприятия направлены на снижение транспортных 

задержек и оптимизацию скоростного режима за счет повышения информативности дорожной обстановки. 
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Все проектные решения разработаны в строгом соответствии с требованиями технических регламентов и стандартов, включая положения Распоряжения Правительства РФ 

№2438-Р от 04.11.2017. Реализация мероприятий предусматривает установку технических средств организации дорожного движения в полном соответствии с утвержденной 

проектной документацией. Сроки выполнения работ и объемы строительно-монтажных мероприятий указаны в соответствующих разделах проектной документации. Предлагаемый 

комплекс мер обеспечит повышение безопасности дорожного движения при минимальных корректировках существующей схемы организации транспортных потоков. 

4. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения 

Учитывая характер предлагаемых проектных мероприятий, реализация проектных решений не окажет влияния на параметры, характеризующие дорожное движение, параметры 

эффективности организации дорожного движения параметров и факторы негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения. 

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения варианта проектных решений будет преимущественно выражаться: 

– оптимизации существующих схем организации дорожного движения;

– в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

5. Обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения 

Выбор проектных решений по организации дорожного движения выполнен на основе анализа существующей дорожно-транспортной ситуации, выявленных недостатков и 

требований нормативных документов. Учитывая: 

- особенности транспортной инфраструктуры на рассматриваемом участке; 

- отсутствие прогнозируемых значительных изменений интенсивности движения в ближайшие годы; 

- отсутствие необходимости кардинального изменения сложившейся схемы движения. 

Проектные решения предусматривают минимально необходимый набор технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2019 и Правилами дорожного движения (утверждены постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090). 

Предлагаемый вариант обеспечивает: 

 безопасность дорожного движения в рамках действующих нормативов;

 повышение уровня обслуживания движения без избыточных изменений инфраструктуры.

С учётом текущего уровня обслуживания движения и предполагаемом повышения общего уровня безопасности движения по факту реализации проектных решений,

утверждаемый вариант считается обоснованным.
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